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Composition Largeur Poids
100 % COTON 148/150 Cm (+/- 5%) 400 g tous coloris +/- 5%
2,5 kg env.
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Conditionnement

Rouleaux 15 M

Produit selon les normes d'une Certification
Ocecko Tex Standard 100 Classe 1

Consecils d'entretien et précaution d'usage

Lavage machine 40 ° C, coloris moyens et fonces a laver 3 X separement, pas
de chlore, seche-linge autorise programme délicat, repassage deconseillé. La
bouclette de cette eponge est relativement longue, un minimum de
precaution est d'usage pour eviter de « tirer un fil ».

Solidite* L G N
Retrait lavage: 8 % env. a 60°CSolidités lumiere* : 3-4 pour col. CLAIRS et | s i R ) Wl
MOYENS, 3 pour col. FONCES (sur 7) Solidites au frottement au mouille : 3-4

/ Solidités au frottement a sec : 3-4Solidités lavage a 60°C *: 3 -4 (sur 7)

*valeurs non-contractuelles, car testees sur les colorants utilises et non sur tissu teint

Utilisations techniques

Pour des utilisations « bateaux » et « piscine » : merci nous consulter,
car le fait que les colorants que nous utilisons soient assimilables a un
standard Oeko Tex 100 classe 1, les resistances requises en matiere de
soliditeé aux U.V,, au frottement et a la salinité de I'eau ou a I'eau chlorée
ne sont pas garanties

Pour les utilisations « coiffeurs » : mémes commentaires que ci-dessus,
si l'utilisateur a des exigences particulieres pour garantir la resistance
du coloris aux produits des coiffeurs.

Couleurs disponibles

Disponible en plusieurs coloris sélectionnés pour s’intégrer aux tendances actuelles et aux

gammes professionnelles.

Gris Clair Ciel

Turguoise Emeraude Marine Ocean Corail

Rose Fuschsia Cerise Pistache Jaune

Anthracite Noir

Associez les textures, créez votre style

Decouvrez notre selection de tissus compléementaires soigneusement choisis pour

sharmoniser avec ce modele. Jouez sur les contrastes, les matiéres et les couleurs
afin de creer des associations elegantes et cohérentes pour tous vos projets.




