CABANA ENDUIT - 160 CM

Caractéristiques techniques
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Composition Largeur Poids

100 % Coton 160 cm, lisiéres coupees 265 g/m?* (£ 5 %)

Poids piéce : env. 9 kg
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Présentation Contexture
Roulé sur laize Chevron 34X20/CM NM 34X17

Longueur du rouleau : 160 cm

Longueur des pieces : 20
metres environ

Consecils d'entretien et de détachage

Lavage a 40 °C, lessive pour couleurs - pas de
lavageindustriel, préelavage conseillé, chlore interdit ,
repassage 3 points sur I'envers avecvapeur pour réactiver
'anti-taches, nettoyage a sec interdit, séche linge interdit,
stockageplié prohibé. Si taches de fruits rouges (ainsi que
vin rouge ou sauce pigmentée) aéponger immediatement,
puis a laver sans délai. Si taches de graisse,
intervenirimmeédiatement en appliquant un papier
absorbant sur la tache, un dégraissant a sec surl’envers du
tissu et laver sans délai.

Utilisation

Protection et embellissement de tables
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Cet article tisse et ennoblis exclusivement dans les
Vosges, a subi lesTraitements suivants: | e NSRS e
R AR
- le désencollage e R e

- le traitement anti-taches -
- une double enduction acrylique e

Covuleurs disponibles

Disponible en plusieurs coloris sélectionnés pour s’'intégrer aux tendances actuelles et aux

gammes professionnelles.
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Noir Gris Beige Rouge Bleu

_—— Associez les textures, creez votre style
Cabana Enduit

——————_ - Découvrez notre selection de tissus complémentaires soigneusement choisis pour
sharmoniser avec ce modele. Jouez sur les contrastes, les matieres et les couleurs
afin de creer des associations eéléegantes et cohérentes pour tous vos projets.




